Strojirensky zku$ebni Gstav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVEDCENIiI O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Cislo

Number

Vyrobce - Manufacturer

Vyrobek - Product
Typové fada -Type range

Testované kotle - Tested boilers

PoZadavky na ekodesign - Ecodesign
requirements

Metoda zkousek - Test method

Zplsob topeni - Heating method
Preferované palivo - Preferred fuel

Vysledky - Results

Typ - Type

Jmenovity vykon - Nominal output
CO (10% Oz) mg/mn’
OGC (10% 02) mg/m,®
Prach - Dust (10% O3) mg/mn°
NOx (10% 02) mg/my’
Uiitgéné ucinnost - Useful %,
efficiency

Snizeny vykon - Minimal output

CO (10% O3) mg/mn’
OGC (10% 02) ma/me’
Prach - Dust (10% O3) mglmn3
NOXx (10% 02) mg/mn’
Uiiti_a(':né ucinnost - Useful %
efficiency

Sezonni emise - Seasonal emissions

CO (10% 02) mg.fmn3
OGC (10% O3) mg/m,’®
Prach - Dust (10% Oz) mg/m,’

NOx (10% 02) mg/m,’

0-30-00024-17

Zaktad Slusarko-Kotlarski ,Kamen®
Pustkéw 402c, 39-205 Pustkow
Polsko - Poland

Kotel teplovodni - Hot-water boiler

PELLET KOMPAKT 17 kW, PELLET KOMPAKT 25 kW,
PELLET KOMPAKT 34 kW

PELLET KOMPAKT 17 kW, PELLET KOMPAKT 34 kW

Nafizeni Komise (EU) &. 2015/1189, pfiloha Il, €l. 1
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex II, Art. 1

CSN EN 303-5:2013

automatické - automatic

dfevni pelety — C1 - wood pellets — C1

PELLET KOMPAKT 17 kW  PELLET KOMPAKT 34 kW

36 20
6 1
23 17
153 165
85,6 83,2
266 39
13 2
32 33
151 156
81,6 83,1
232 36
12 2
31 31
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:;E Typ - Type PELLET KOMPAKT 17 kW  PELLET KOMPAKT 34 kW ;*
g nson.- % 82,2 831 ;51
a&f F1 % 3 3 =
- =
‘m F2 % 08 0,7 ﬂ
é Sezonni energeticka Gcinnost - Seasonal space heating energy efficiency i‘
% ns % 78 79 i
= Protokoly €. - Reports No.

30-13357, 30-13250/T, 39-10838 a protokoly navazujici - and
follow-up reports,

vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,
Cislo osvéd&eni o akreditaci 292/2016

issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAl,
Accreditation Certificate No. 292/2016 . .
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Podklad pro vydani osvédceni
- Basis for Certificate issue

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. timto osvédEeni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku proved|
zkousky a vypocty s vyse uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test
and calculation with above stated results.
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Brno, 2017-01-05

/ Milan Holomek
vedouci zku§ebny tepelnych a ekologickych zafizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
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Strojirensky zkuSebni tstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz
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Tiumaczenie z jezyka czeskiego

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, p-p.]

Producent:

Wyréb:
Oznaczenie typu:

Kociof testowany:

Brno, Republika Czeska

SWIADECTWO BADAN
Numer: 0-30-00024-17

Zaktad Slusarsko-Kotlarski ,,Kamen”
Pustkdw 402¢, 39-205 Pustkow
Polska

Kociot grzewczy wodny

PELLET KOMPAKT 17 kW, PELLET KOMPAKT 25 kW, PELLET KOMPAKT 34 kW

PELLET KOMPAKT 17 kW, PELLET KOMPAKT 34 kW

Wymagania dotyczace wykonania ekologicznego: Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1189,

Metoda badan:

Sposdb ogrzewania:

Preferowane paliwo:

Wyniki

Typ
Moc znamionowa

zatgcznik 11, art. 1
¢SN EN 303-5:2013
automatyczny

pelety drewniane — C1

PELLET KOMPAKT 17 kW PELLET KOMPAKT 34 kW

0 (10% 0,) mg/m,’ 36 ' 20
0GC (10% 0,) © mg/m,’ 6 4
Pyt (10% O,) mg/m,’ 23 17
NOx(10% 0,)  mg/m,’ 153 165
Sprawno$¢ uzytkowa % 85,6 83,2
Moc obnizona
CO (10% O,) mg/m,’ 266 39
0GC (10% 0,) mg/m,’ 13 2
Pyt (10% O,) mg/m,’ 32 33
NOx(10% 0,)  mg/m,’ 151 156
Sprawno$¢ uzytkowa % 81,6 83,1
Emisja sezonowa
CO (10% 0,) mg/m,> 232 36
0GC (10% 0,) mg/m,’ 12 2
Pyt (10% O;) mg/m,’ 31 31
NOx(10% 0,)  mg/m,’ 151 157

Pr'eczec’ oqugfa' _Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego P.P.”




Typ PELLET KOMPAKT 17 kW PELLET KOMPAKT 34 kW
MNson % 82,2 83,1

F1 % 3 3

F2 % Or8 0’7

Sezonowa sprawnosc¢ energetyczna
Ns % 78 79

Materialy do wydania swiadectwa Protokoty nr
30-13357, 30-13250/T, 39-10838 oraz protokoty zwigzane
Wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CIA 0.p.s., numer $wiadectwa akredytacji 292/2016

Brno, 2017-01-05
Pieczec okrggta: ,Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego P.P.”

Milan Holomek /-/ podpis nieczytelny
Kierownik Laboratorium Badawczego Urzadzen Cieplnych i Ekologicznych

0-30-00024-17, strona 2(2)
Strojirensky zkudebni ustav, s.p. [Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, p.p.], Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska
Www.szutesl.cz

Stwierdzam zgodnos¢ powyzszego tlumaczenia z oryginatem sporzadzonym w
jezyku czeskim, ttumacz przysiegly jezyka czeskiego i sfowackiego mgr inz.
Wihodzimierz Szwatek, wpisany na liste thumaczy Ministra Sprawiedliwosci pod
nr TP/4271/05.

Repertorium nr 91/17

Ostrow Wlkp., dnia 25.01.2017




