Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSC
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2024/ 115K /1
Producent: KAMEN sp. z 0.0., 39-205 Pustkow, Pustkéw 402d
Wyroéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: MULTI K5 o mocy 10 kW
Paliwo: Wegiel kamienny (groszek)
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: EN 303-5:2021 +A1:2022 Klasa kotta 5
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium

© Tlenek wegla, Eco |~ mg/m’, | 223,78 = <500
g Tg Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m3n 303,10 -
- 'g Organiczne zwiazki gazowe Eoge mg/m?, 776 | <20
c Pyt Epwm | mg/m’,, 28,82 <40
© Tlenek wegla§ Eco mg/m3n . 388,40 <500
:% s f_Ev Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ' Enox mg/m3n 32151 -
,_,E_, = = Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n {1543 <20
E Pyt Epm | mg/m’, | 34,68 <40
s Tlenek wegla| E,co = mg/m’, | 36371 <500
] Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, Eg yox mg/m3n 318,75 | <350
§ Organiczne zwiazki gazowe| E ogc | mg/m>, | 1428 | <20
o Pyt Ep, | mg/m’, | 33,80 <40
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania/ 5 : i
Q i A g i Nson % 87,70 =
Q pomieszczen w trybie aktywnym;
a Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania .
2 ns | % 82,88 >75
S pomleszczen' ) ,
~§ Moc Wytworzone cnepio uzytkowe P, | kW P 10295 -
2 | . Sprawnos¢ uzytkowa, n, % 87,77 -
S nominalna | so ' '
L"’u ‘ Sprawnos¢ cieplna| N, % 92,43 > 88
s e Wytworzone ciepto uzytkowe| P, | kW | 2,86 -
. ﬁ Sprawno$¢ uzytkowa % 87,69 A
minimalna |
| ‘ Sprawnos¢ c1ep|na Nep % 91,24 > 87,48
Zuzyme energii na potrzeby wtasne moc nomlnalna. el | kw | 0,058 -
:§ g:: Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc mmlmalna‘ el | kW . 0,017 -
3 9 ? !
S g Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania) Pgg | kW 0,0045 -
© =< ‘ |
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEl | - 82,88 -
| Klasa efektywnosci energetyczne; = - ; B -

A i
*) zestaW|one powyzej em|s;e odniesione sq do spalm suchych zaw:erajacych 10% tlenu w stanie normalnym w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/115K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie EN 303-5:2021 +A1:2022 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state. Zestawione powyzej wyniki badar aje umozliwiajg dopuszczenia
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZAngADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2024 / 115K /2
Producent: KAMEN sp. z 0.0., 39-205 Pustkéw, Pustkdw 402d
Wyrdéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: MULTI K5 o mocy 15 kW
Paliwo: wegiel kamienny (groszek)
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: EN 303-5:2021 +A1:2022 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

© Tlenek wegla:  Eco mg/m"‘n 178,12 <500
g Eﬂ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyoy mg/m®, | 303,77 -
= g Organiczne zwigzki gazowe  Epge | mg/m3n 7,85 <20
c A Pyt Epm mg/m3n 29,18 | <40
© Tlenek wegla.  Eco mg/m°, = 422,46 = <500
:% 2 f_g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyoy mg/m3n - 297,68 | -
E = E Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/m3n 13,85 <20
E Pyt Emm  mg/m’, | 32,88 @ <40
g Tlenek wegla E co | mg/m’>, | 38581 | <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eg yox mg/m3n | 298,59 = <350
g Organiczne zwigzki gazowe  Eg ggc | mg/ma’n 12,95 <20
E , - Pyt Ep mg/m’, | 32,33 <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
: ; : Nson % 86,78 -
g pomieszczen w trybie aktywnym ‘
et Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
2 . . Ns % | 82,34 >75
o pomieszczen |
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW P 15509 -
2 . : Sprawno$¢ uzytkowa N, % 87,49 -
S  nominalna o ‘ t
o Sprawnos¢ cieplna  Ney % . 92,10 | >88,18
= Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw oaain -
. . i Sprawnos$¢ uzytkowa Ny % | 86,65 | -
| minimalna | Lo ~ ,
| | Sprawnos¢ C|eplr]a~ Nep % /90,57 | >87,65
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna el ., | kW 0,061 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna, el, kW 0,024 | -
2 9 - ‘,
S ?; Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania. Pgg | kW 0,0036 -
© =X
§ % Wspotczynnik efektywnodci energetycznej kotta:  EEI - | 82,34 -
! Klasa efektywnosci energetycznej s - | B ' -

%) zestawione powyzej émisje odniesione 53 do s‘pal‘i'n suéhych zav@)ie}ajqcych 10% tlenu w stanie normélnym, w temperaturze 273,15K i przy ciénieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikdéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/115K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie EN 303-5:2021 +A1:2022 dla Klasy 5 w ktorej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottdow na paliwa state. Zestawione powyzej wyniki badani nie umozliwiajg dopuszczenia
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu







